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Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara 
Basic

  

Namjeravana uporaba

Za suhomontažne konstrukcije
Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
Za montažu pisoara
Za ugradnju uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara Basic (od godine 
proizvodnje 2013.)
Za podove debljine 0–20 cm
Nije prikladno za pisoare s glavom raspršivača

Svojstva

Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
Okvir gore otvoren
Okviri s rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s 
okvirom, gore otvoren
Potporna noga, pocinčana

Potporne noge, podesive 0–20 cm
Podne ploče, okretne
Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i 
sistemske šine Geberit Duofix
Učvršćenje za priključak vode ø 32 mm, podesivo po visini
Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
Učvršćenja pisoara M8, podesiva po širini i visini

Tehnički podaci

Protok kod 1 bara bez graničnika protoka 0.3 l/s

Protok kod 1 bara s graničnikom protoka 0.18 l/s

Izračunati protok 0.22 l/s

Područje podešavanja vremena ispiranja 1-15 s

Tvorničke postavke vremena ispiranja 7 s

Materijal čelik

Opseg isporuke

Priključak vode R 1/2"
Građevinska zaštita
Priključno koljeno od PE-HD, ø 63/50 mm
Brtva ø 57/50 mm
Sifon pisoara ø 50 mm, s brtvom za pisoar
Spojna cijev između priključka vode ø 32 mm i pisoara, s brtvom na 
pisoaru

Ugradni set za ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara sa 
zapornim ventilom
Set za finu montažu Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, 
elektronički
Pričvrsni materijal za pisoar
2 navojne šipke M8
Pričvrsni materijal

Art. br. Boja / površina B H T

111.695.11.5 alpsko bijela 50 cm 130 cm 7.5 cm

111.695.46.5 mat krom 50 cm 130 cm 7.5 cm

Pribor

Geberit servisni daljinski upravljač
Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy
Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

Ogledna slika
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